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关于湖南省邵东县邵水河周官桥河段治理工程建设项目环境影响报告表的批复

邵东县中小河流治理工程建设项目部： 

你单位报送的《湖南省邵东县邵水河周官桥河段治理工程建设项目环境影响报告表》和项目申请批复报告已收悉。经研究，现批复如下：

一、你单位投资1205.76万元实施湖南省邵东县邵水河周官桥河段治理工程。工程位于周官桥乡邵水河段沿岸，涉及周官桥乡车家台、黄家、周和3个村。项目总占地面积152.25亩，整治河流长度为4.6km，主要建设内容包括岸坡整治工程（护岸总长为9.2km，其中左、右岸护岸长度均为4.6km）、河道疏浚工程（总长0.95km）、河坝重建工程以及管理设施等相关附属工程与基础设施。项目建设符合有关政策及规定要求，对于推进中小河流治理及防治洪涝灾害，保障城市人民生命财产安全，解决沿河现有环境问题，以及促进本地社会经济发展等具有重要作用。根据湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制的环境影响报告表的分析结论，在你单位认真落实环评报告表提出的环保措施，确保外排污染物达标的前提下，从环境保护的角度，同意你单位按照报告表确定的地点、内容、措施建设该项目。                                                     

二、在项目的建设、营运过程中，应严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：                                                                           

1、科学规划与合理布局。项目区域内分布有环境敏感目标，须优化建设方案和工程布置，合理安排施工时间和运输线路，作业场地进行围挡，实行安全文明施工。

2、做好生态保护工作。工程建设应防止对河床、水生动植物、道路、景观等破坏；工程临时占地须避开环境敏感点，做好临时用地的生态恢复补偿工作；落实水土保持方案，保护好区域生态环境。

3、控制施工现场废气污染。工程车辆覆盖运输，对起尘道路和施工作业区洒水抑尘，易产生扬尘物料覆盖堆放，散状建材设置简易材料棚，临居民点处设置防尘帷幕；加强燃油机械设备与车辆运行管理，减少废气污染物排放。

4、强化废水污染防治。防止河道、抬填、堤防等工程施工污染水体。提防、河道疏浚等工程建设施工应选择在河流枯水期进行，避免施工过程长时间对水体的扰动。清淤施工区域应设置围堰，有效减缓对河流的影响。施工人员生活废水应进行有效处理，地面施工污水经隔油池沉淀处理回用。

5、加强噪声控制管理。选用低噪声建筑工程机械，建筑施工噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；合理安排作业时间，环境敏感点附近禁止夜间（22：00-次日6：00）施工；靠居民点应设置临时声屏障，不得影响其正常的工作、学习和休息。

6、固体废物妥善处置。施工期工程弃土用于回填，建筑及生活垃圾及时运送至指定地点处置；营运中固体废弃物经垃圾筒收集，定期由环卫部门清运至城市垃圾填埋场处理；河道清淤的淤泥干化后做为田埂围田或做为后期区域绿化覆土。
三、按规定办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方能投入运营。
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